
Сейнер-траулер рефрижераторный типа «Альпинист» 

 
Проект 503 

Класс Регистра СССР КМ   Л2  (рыболовное) 
Год постромки судна 1970 
Завод-строитель Ярославский судостроительный завод, г. 

Ярославль 
Назначение судна Лов рыбы кошельковым неводом, донным или 

разноглубинным тралами по кормовой схеме; 
кратковременное хранение улова в 
охлажденном  виде и передача на 
рыбоперерабатывающие суда 

Основные элементы 
Длина, м: 

наибольшая 53,70 
между перпендикулярами 46,20 
Ширина наибольшая, м 10,50 

Высота борта, м 6,00 
Осадка, м; 
порожнем 

носом 3,03 
кормов 4,09 

в грузу 
носом 3,48 
кормой 5,26 

наибольшая кормой 5,31 
Водоизмещение, т: 

порожнем 861 
наибольшее 1 202 
Дедвейт, т 341 

Вместимость судна, per. т 
валовая 710 
чистая 206 

Грузоподъемность, т ОЯ-100 
Скорость, уз 12,6 (при N=970 кВт, Д = 1202 т) 

Автономность плавания по запасам топлива, сут 25 
Количество коечных мест 29 



Район плавания Неограниченный 
Корпус 

Количество палуб 1 
Количество водонепроницаемых переборок б 

Непотопляемость Обеспечена до осадки 4,4 м при затоплении  
одного любого отсека 

Грузовые помещения 
Трюм: 

назначение Кратковременное хранение рыбы в 
охлажденном виде 

температура, °С 0... -2 
объем, м3 218 

Палубный груз, т 50т. рыбы в чердаках на палубе при  наличии  не 
менее 40%  запасов топлива или 30т. рыбы в 
чердаках на палубе при 10%  запасов топлива 

Грузовые люки: 
количество 2 

размеры  (длина * ширина), м 1,65 * 1,65 
Судовые запасы, т 

Дизельное топливо 168,5 
Пресная вода 51,5 

Балласт 
Твердый, т 62,0 

Судовые устройства 
Грузовое 

Грузовые стрелы: 
количество * грузоподъемность, т 2 * 1,6 

Кранбалка: 
количество 1 

грузоподъемность, т 0,2 
Лебедки: 

тип Электрические 
марка ЛЭ-74 

количество 2 
тяговое усилие, кН  (тс) 36/18 (3,6/1,8) 

Якорное 
Механизм: 

тип Брашпиль электрическим 
марка Б4 

количество 1 
Якорь; 

тип Холла 
количество 3(1 - запасной). 
масса, кг 900 

Цепь: 
количество 2 
калибр, мм 31 
длина, м 177 

Рулевое 
Машина: 

тип Электрогидравлическая 
марка Р09 

Руль, тип Обтекаемый балансирный 



Швартовно-буксирное 
Механизм Используется якорный брашпиль 

Устройство «Серп», количество 1 
Спасательные средства 

плоты:  
тип Надувные 
марка ПСН-10М 

количество 6 
вместимость, чел. 10 

Подруливающие устройства 
количество 2 

расположение Носовое; кормовое 
тип «Винт в трубе» с ВРШ 
марка  11У-130  

мощность, кВт   135  
максимальный упор, кН 17,2-18,3;  15,0-15,5 

Средства внутритрюмной механизации 
Подпалубный продольный ленточный конвейер производительностью 30 т/ч. Раздвижной 

поворотный лоток. Два электроприводных винтовых   конвейера для подачи льда 
производительностью 5 т/ч. Два  скребковых  конвейера для подачи льда производительностью 5 т/ч. 

Промысловое оборудование 
Орудия лова Трал  (донный и разноглубинный) Кошельковый 

невод 
Механизмы 

Тралово-сейнерная лебедка: 
марка ЛЭТр-С2 

количество 1 
тип привода Электрический 

Барабан ваерный:  
количество 2 

тяговое усилие, кН (тс) 49,0 (5 0) 
скорость выбирания, м/мин 10-100 

канатоемкость, м 2500 
диаметр ваера, мм 24 

Барабан кабельный: 
количество 2 

тяговое усилие, кН  (тс) 49,0 (5,0) 
скорость выбирания, м/мин 9-95 

канатоемкость, м 50+(3*75) 
диаметр каната, мм 22.5+(15.5: 15.5: 22.5) 

Барабан вытяжной: 
количество 2 

тяговое усилие, кН  (тс) 78,5 (8,0) 
  скорость выбирания, м/мин 6-55 

канатоемкость, и 60 
диаметр каната, мм 28 

Лебедка проводниковая; 
марка ЛЭ-67-1 

количество 1 
тип привода Электрический 

тяговое усилие при выборке, кН (тс): 
коренной части проводника 4,0 (0,4) 
неводной части проводника 20,0 (2,0) 



Скорость выборки, м/мин: 
коренной части проводника 250 
неводной части проводника 30-60 

Длина проводника, м; 
коренной части 700 
неводной части 200 

Диаметр проводника, мм: 
коренной части 11 
неводной части 17,5 

Неводовыборочная машина: 
марка ЛНГ-1 

количество 1 
тип привода Гидравлический 

тяговое усилие, кН (тс) 88,3 (9,0)/ 54,9 (5 6) 
скорость выбирания, м/мин 12/20 

Рол для укладки невода: 
марка РУГ-1 

количество 1 
тип привода Гидравлический 

тяговое усилие, кН  (тс) 6/38 (0,65) 
скорость укладки, м/мин 20,0 

Рыбонасос: 
марка РУП-3 

количество 1 
тип привода Гидравлический 

подача по воде, м3/ч 580 
наибольший напор м 18 

Электроприводная вьюшка для хранения ваера: 
марка ВЭС-31 

количество 1 
тип привода Электрический 

тяговое усилие, кН  (тс) 5,0 (0,5) 
скорость выбирания, м/мин 30 

канатоемкость, м 2 * 2500 
диаметр каната, мм 24 

Устройство дистанционной отдачи невода, тип «Сброс» 
Снаряжение 

Промысловый бот: 
марка Пр.1446 

количество 1 
размерения  (длина * ширина), м 7,38 * 2,8 
мощность двигателя, кВт (л. с.) 40,5 (55,0) 

скорость, уз - 
материал корпуса Стеклопластик 

Энергетическая установка 
тип Дизель-редукторная 

Главный двигатель: 
тип, марка        Дизель, 8NVD48A2U 

количество * мощность, кВт (л. с.) 1 * 970 (1320) 
частота вращения, с-1 (об/мин) 7,13 (428) 

Вспомогательные двигатели: 
тип, марка Дизель, 6ЧИ18/22 

количество * мощность, кВт (л. с.) 3 *165 (225) 



частота вращения, с-1 (об/мин) 12,5 (750) 
Аварийные двигатели - 
Главный редуктор, тип Двухступенчатый, понижающий 

Смазка дейдвуда Водяная 
Движитель: 

тип ВРШ 
количество 1 
материал Бронза 
диаметр, м 2,15 

дисковое отношение 0,57 
число лопастей 3 

частота вращения, с-1 (об/мин) 4,17 (250) 
Вспомогательные котлы; 

марка КВА-0,63/5 
количество * производительность, т/ч 1 * 0,63 

давление, МПа  (кгс/см2) 0,5 (5,0) 
Утилизационные котлы - 

Опреснители: 
марка д-2 

количество * производительность, т/сут 1 * 2,5 
Средства ПЗМ 

Сепаратор нефтесодержащих вод: 
марка СК-1,6-1 

количество * производительность, м3/ч 1 * 1,6 
Установка обработки сточных вод - 
Установка для сжигания отходов  

Источники электроэнергии судовой сети 
Основные 

Генераторы с независимым приводом: 
тип ГСС 114-8М 

количество * мощность, кВт 3 * 160 
напряжение, В 400 

частота вращения, с-1 (об/мин) 12,5 (750) 
род тока Переменный 

Аварийные Аккумуляторная батарея 
Валогенератор: 

тип МСК113-4 
мощность, кВт 300 
напряжение, В 400 

частота вращения, с-1 (об/мин) 25 (1500) 
род тока Переменный 

Валогенераторы привода промысловых лебедок: 
тип П-111М 

количество * мощность, кВт 2 * 120 
напряжение, В 220/320 

частота вращения, с-1 (об/мин) 24,1 (1450) 
род тока Постоянный 

Автоматизация 
Управление ВРШ из РР ЭДУ-503 
Управление курсом Авторулевой «Аист 1-10» 

Аварийно-предупредительная сигнализация Электронно-релейная 
Система управления насосом редуктора Релейная 

Система управления навешенным компрессором Пневматическая 



пускового воздуха 
Система управления котельной установкой Электромеханическая 
Система управления производственной 

холодильной установкой 
Релейная 

 


