
ОТЧЕТ 

по оценке пригодности СРТМ "Александр Масленников" для научно-

исследовательских целей и рекомендации по доработкам  

 

Введение 

 

 Морозильный траулер пр. 2767 построен в 2002 году на верфи "Visser 

Den Helder" (Голландия) по проекту фирмы "CRAMACO A/S" (Норвегия) и 

предназначен для эксплуатации на Северном бассейне. Судовладелец - ООО 

ПТФ "Карелрыба". Судно классифицируется как рыболовно-поисковое (РПС) 

и имеет ледовый класс. В промысловом режиме судно может работать с 

донным и пелагическим тралами, причем как с одиночным тралом (в том 

числе по схеме "дубль"), так и с двумя тралами одновременно. Имеющееся 

траловое вооружение позволяет судну вести промысел и во льдах. Рыбцех 

оснащен автоматизированным высокопроизводительным оборудованием для 

переработки рыбы и креветки на мороженую продукцию в разделанном и 

неразделанном виде. Другие основные характеристики судна приведены в 

таблице 1, а внешний вид представлен на рис.1.  

При постройке судна, учитывая высокий уровень его технической 

оснащенности, судовладельцем было принято решение о дооборудовании 

судна для дополнительного ведения попутных научно-исследовательских 

работ. В соответствии с рекомендациями, были выбраны следующие 

направления: 

1. Ихтиологические исследования (промер траловых уловов и т.п.). 

2. Океанологические исследования (СТД-зонд). 

3. Гидроакустические исследования (попутная съемка). 

Перед морскими приемо-сдаточными испытаниями судна, представителями 

института была произведена оценка его готовности к научным работам. 
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Выполненные и планируемые работы по научному оснащению судна 

 

Судовладелец сначала решил провести доработки, связанные с 

изменениями в конструкции судна и требующих строительных работ на 

судоверфи.  

В первую очередь, для обеспечения нормальных условий при 

проведении научных исследований, судно специально было оборудовано 

стабилизирующей цистерной – успокоителем качки (Valves Antirolling Tank) 

объемом 15 м3. А с целью повышения маневренных качеств во время 

проведения дрейфовых станций и выполнения забортных работ с 

зондирующим оборудованием на судне было установлено носовое 

подруливающее устройство (Thruster Brunvoll) мощностью 184 кВт.  

Во-вторых, на судоверфи была проведена перепланировка части 

судовых помещений с целью размещения лабораторий, требуемого научного 

оборудования, а также оборудования рабочих и жилых мест для научных 

сотрудников. В результате, на судне оборудовано 3 лаборатории для 

ихтиологических работ, выделены места для установки спуско-подъемных 

устройств СТД-зонда и для размещения гидроакустической аппаратуры, 

выделены рабочие места для операторов в рулевой рубке, выделены каюты 

(2-х местные с санузлом) для размещения научных сотрудников 

численностью до 5-и человек. Далее более подробно по направлениям. 

Ихтиология. На площади рыбцеха, сразу при постройке судна, были 

оборудованы две "сухих" лаборатории (по 6м2) и одна "мокрая" (7 м2). 

Лаборатории расположены по правому борту и имеют отдельные выходы в 

рыбцех (Рис.2). Вся лабораторная мебель (столы, шкафы, полки) выполнена 

из нержавеющей стали, подведено отдельное стабилизированное питание 

мощностью 3 кВт. "Мокрая" лаборатория (ближе к корме) имеет два стола 

(один с мойкой), шкаф, слив на палубе и дверь в следующую лабораторию. 
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Вторая лаборатория имеет два стола (один с вытяжкой для работы с 

химреактивами), два шкафа и холодильник "Liebherr" емкостью по 300 л. 

Третья лаборатория, полностью изолированная, отличается от второй 

отсутствием одного шкафа, а за счет этого стол имеет увеличенную длину (2 

м). В рыбцехе, у конвейера рядом с лабораториями, на столе установлено два 

комплекта морских программируемых электронных весов фирмы "Scanvaegt" 

(Дания) грузоподъемностью по 5 кг и погрешностью ±5 г. Заказаны (на 

данный момент не привезены) весы фирмы "Marell" грузоподъемностью 50 

кг. Планируется приобретение промерного комплекса (электронные весы и 

рыбомер "FishMeter FM100") фирмы "Scantrol" (Норвегия). Рядом с 

рыбцехом имеется офисное помещение, где планируется установка 

компьютера и имеется рабочее место для научного сотрудника. 

 Океанология. На уровне траловой палубы, по правому борту рядом с 

крышкой трюма в фальшборте вырезан лацпорт с размером отверстия 

1,6х0,75 м. Рядом на палубе и палубой выше имеются места для установки 

кабель-тросовой лебедки и выстрела (кран-балки), предназначенных для 

забортных работ с СТД-зондом. Размещение бортовой аппаратуры СТД-

зонда, компьютера и рабочего места оператора предусмотрены в рулевой 

рубке. Для этих целей выделен рабочий стол (0,8х1,7м) вдоль кормовых 

иллюминаторов рубки. Рядом расположен видеомонитор судовой станции 

теленаблюдения, в которой предусмотрен свободный канал для наблюдения 

за ведением спускоподъемных работ. Полное оборудование рабочего места – 

звуковая и телеметрическая связь будут проведено после установки спуско-

подъемного оборудования. Предварительный план расположения спуско-

подъемных устройств на предназначенном месте представлен на рис.3. 

Дополнительно, на судне есть возможность слежения за температурой 

поверхностного слоя воды с точностью ±0,1°С с помощью датчиков, 

установленных рядом с акустическими антеннами. Кроме того, возможна 
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работа с бескабельным автономным СТД-зондом – для этих целей могут 

быть задействованы две лебедки, которые расположены на кормовом 

мостике. 

 Гидроакустика. На судне установлены: рыбопоисковые двучастотные 

эхолоты FCV-1200L (FURUNO) и EQ-50 (Simrad), высокоточный, 

сканирующий гидролокатор HD-800 (WESMAR) и траловый зонд HC4-T8150 

(Scanmar) с акустическим каналом связи. Все приборы современные, имеют 

цветные дисплеи высокого качества на LCD-матрицах (кроме FCV-1200L). 

Благодаря наличию датчиков температуры воды в районе расположения 

антенн, все приборы позволяют дополнительно выводить на дисплей 

временную диаграмму по температуре с разрешением 0,1°С. Следует 

отдельно отметить эхолот EQ-50 (частоты 50 и 200 кГц), который отличается 

повышенной разрешающей способностью и позволяет регистрировать 

отдельных рыб на глубинах до 200 м. Представляет большой практический 

интерес также гидролокатор HD-800, не уступающий по техническим 

характеристикам и функциональным возможностям известному 

гидролокатору SP270 (Simrad). Его антенный блок выдвигается ниже днища 

судна более чем на 1,5 м. Кроме того, HD-800 имеет специальный эхолотный 

режим работы с электронной стабилизации луча для устранения влияния 

качки судна.  

При следующей постановке судна в док (гарантийный ремонт через 

год) планируется дополнительно установить научный эхолот EK-60.  

 

Заключение 

 

 СРТМ "Александр Масленников" соответствует всем общим 

требованиям, предъявляемым для производства научных работ. В частности, 

он практически полностью подготовлен для ведения ихтиологических работ.  
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Что касается океанологии и гидроакустики, то пока только имеется 

возможность работ с использованием автономного СТД-зонда (с кормы), 

измерения температуры поверхностного слоя воды и отработки методики 

рыбопоисковых работ с помощью современной акустической аппаратуры.  

При вводе в строй всего запланированного оборудования, это судно 

будет наиболее совершенным из рыболовно-поисковых судов, имеющихся в 

составе отраслевого флота на сегодняшний день. Однако, в связи со 

значительным объемом финансовых вложений, требуемых для дальнейшего 

оборудования судна, все оставшиеся работы было решено провести в течение 

года, подразделив их на три этапа. Состав и содержание этих работ 

представлены в таблице 2. 
 

 

 

Представители института:  



Таблица 1. 

 

Основные характеристики СРТМ "Александр Масленников" 
 

 

Длина наибольшая, м 49,80 

Длина между перпендикулярами, м 43,20 

Ширина, м 11, 00 

Высота борта на миделе, м  

 до траловой палубы 7,25 

 до главной палубы 4,75 

Осадка в полном грузу, м 5,60 

Осадка проектная, м 6,00 

Водоизмещение наибольшее, т 1852,7 

Водоизмещение порожнем, т 1247,5 

Мощность двигателя максимальная, л.с. 3600 

Скорость судна максимальная, уз. 13,0 

Скорость судна при мощности 2160 л.с., уз. 12,0 

Тяга при скорости 5 узлов и мощности ???? кВт, кН ??? 

Производительность вертикал. морозильных плиточных аппаратов, т/сутки 5 ап. Х 6т 

Производительность горизонт. морозильных плиточных аппаратов, т/сутки 2 ап. Х 10т 

Вместимость грузового трюма, м3 700 

Температурный режим в грузовом трюме, °С -30 

Производительность опреснительной установки, т/сутки 10 

Число коек 25 

Численность научной группы, чел. до 5 

Площадь лабораторий, м2 6, 6, 7 

 



 

Рис. 1. Внешний вид (правый борт) промыслового судна "Александр Масленников" проекта 2767 "CRAMACO A/S" 
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Таблица 2. 
 

План-программа доработки промыслового судна "Александр Масленников" проекта 2767 "CRAMACO A/S" для 
выполнения попутных научно-исследовательских задач в соответствии с рекомендациями института 

 
Этап Сроки 

выполнения 
Содержание Стоимость, 

долл. США 
I Ввод в Дооборудовать лаборатории отоплением и установить сл. оборудование:  
 эксплуатацию 1.Промерный комплекс (электронные весы и рыбомер "FishMeter FM100") фирмы 

"Scantrol" (Норвегия)  
~8 000 

  2. Муфельная печь, электроплитка. ~ 1 000 
  3. Компьютер (P-III, 256, FDD-3,5"; HDD-20; TFT 15"; COM1; COM2; USBx2; LPT), 

принтер (устанавливается в офисном помещении рядом с рыбцехом). 
~2 000 

II* После первой 
экспедиции 

Оборудовать палубно-лабораторный комплекс для работ с СТД-зондом: 
1. На траловой палубе по правому борту между трюмным люком и трапом доборудовать 
рабочую площадку, включающую: 

 

  - лацпорт и выстрел (кранбалка), выдвигающийся ~ на 2,0 – 2,2 м от борта  
  - СТД-лебедку COM-5 фирмы "Markey Machinery", США (или аналогичную) с 2500 м 

одножильного кабель-троса 6,5 мм. 
~25 000 

  2. Организовать отдельное рабочее место на ходовом мостике, обеспечить связь с 
гидрологической лебедкой (звуковая, телеметрическая, теленаблюдение), установить 
компьютерный комплекс по типу предыдущего 

 

III* Первые 
работы в доке 

Оборудовать судно комплексом для проведения гидроакустических съемок: 
1. Организовать отдельное рабочее место с компьютером на ходовом мостике. 

 

 (через год) 2. Установить акустический комплекс ЕК-60 фирмы "SIMRAD" ~120 000 
 
* Детальные рекомендации будут даны по запросу судовладельца непосредственно при оперативном планировании работ по 
соответствующим этапам.  
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